[bookmark: _GoBack]使用增压系统所注意的事项
1. 增压系统使用的动力源为一般的过滤后干燥的压缩空气（40micron），压力约为6kg/cm²。
2.为求压力源稳定，一般建议在气动三联组合与增压系统的之间加装一个储气筒，以达到最佳处理状况。
3.增压系统使用的温度范围为-5～+60℃，若需要特殊工作场合请另外注明。
4.为达到最佳的空气品质，建议选用自动排水型的三联组合。
5.增压循环油，建议采用ISO VG32、ISO VG46
6.增压打刀器的安装方式一般为以法兰板固定出力轴心向下，若需要特殊安装方式请与本公司联系，我司另行设计依客户需求生产。
7.增压器的安装高度一般建议高于油缸的高度，若无法如此安装可与本公司联系，我司另行设计依照客户需求生产。











倍力缸、多层气缸、气动打刀缸的特点
1.多层活塞组合，使出力倍数增加
2.完全使用空气源，出力大，适用短行程，高出力无油操作的场合
3.易安装:多种安装方式可提供给不同场合安装
4体形美:产品设计新颖，外形美观;
5易控制:可实现手动 脚踏及全自动控制
6易维护:缸体结构简单轻巧，搬运方便
7速度快:动作速度比液压快
8多层活塞结合，处理为数倍增加
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